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NOŽIČKY

ŠROUB

ZÁSOBNÍK

PLOVÁK

MISKA

RUKOJEŤ

KRYT

MATICE

TĚSNĚNÍ
FILTR

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Umístěte plovák č. 3 do misky č. 2.
2. Umístěte zásobník č. 1 na misku č. 2.  a upevněte těsnění č. 4 
do zásobníku č. 1.
3. Šroub č. 10 protáhněte zespodu misky č. 2 směrem nahoru 
a v tomto pořadí spojte díly: 2,3,1 a 4.
4. 4. Poté utáhněte šroub č. 10 pomocí matice č. 5 a upevněte 
všechny díly (2,3,1 a 4).

Před instalací a používáním výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
Před instalací zkontrolujte, zda máte součástí balení všechny díly. Ujistěte se, že jsou všechna připojení provedena správně.
Ujistěte se, že nohy výrobku jsou v rovné a vyvážené poloze vůči povrchu. Nepoužívejte jej na kopcovitém a nerovném terénu.
Výrobek používejte mimo místa s otevřeným ohněm, jako jsou topení, sporáky, ohniště a nerovný terén, například schody, a další 
místa, která mohou způsobit nebezpečí. Na škody způsobené nesprávnou instalací a nesprávným používáním se nevztahuje záruka.  
Proto je nutné pečlivě číst a dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu. 
VVýrobci nenesou žádnou odpovědnost za problémy, které mohou vzniknout při nedodržení pokynů uvedených v návodu.

Obr. 1

6. Díly č. 9,7 a 6 umístěte na jejich místa. (viz. obr. 3)
7. Instalaci dokončete umístěním filtru č. 8 do zásobníku.

Obr. 2

5. Otáčejte zásobníkem č. 1 ve směru hodinových ručiček 
a miskou č. 2 pro směru hodinových ručiček současně pro 
dotažení. (Pozor! Neutahujte silně. Žádoucí je pouze 
odstranění mezery mezi díly č. 1 a č. 2) (viz obr.2)

Obr. 3


